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在这五彩缤纷的年代，蒙住我们眼睛的黑白两色，用心去感受这多彩的世界！！！
多重亮点 完美诠释
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结构性能：
1. 外壳材质全镀锌钢板制柜体，外表面进口金属漆，防磁、 防静电、进口的防水材质，整机采用IP55防水，户外全天候防水防尘，防盗、防爆等设计；
2. 严格电气保护：漏电、过载、过压保护、防雷保护装置、过温保护等；
3. 音 响：采用双声道，立体声环绕功放系统，输出功率8欧2×10W；
4. 工作环境设计标准+110°~ -50°，冷却采用稳定可靠风冷式结构散热加铝材军工级散热基板；
5. 钢化玻璃：采用6mm AR钢化夹胶玻璃；

6. 整机各个系统采用模块化设计原则，可持续性、可维护性设计；
7. 光感系统优越：环境光亮度自动调节控制防眩光，满足强阳光直射环境下的清晰图像显示；
产品优势：
1. 高亮LED背光液晶屏，亮度达到1800nits，太阳光环境下依旧清晰可视；
2. 独有的液晶基板宽温处理可达-50℃-110摄氏度，低温环境中快速启动和清晰图像显示；
3. 真实明亮鲜艳的色彩显示，高达2160 x3840的分辨率；
4. 户外防雨型阻热金属外壳，以及满足户外暴风雨环境中的防水及防尘外壳结构；
5. 内置单机（网络）播放板、工控电脑（可选）、交互式多点触摸（可选）；
技术参数表

	面

板

参

数
	面板类型
	43”LED Panel

	
	显示尺寸
	943×531mm(W*H)

	
	显示比例
	16:9

	
	背光类型
	专利LED背光模块化组件+恒流源驱动组件

	
	分 辨 率
	1080*1920或2160x3840

	
	显示色彩
	16.7M

	
	亮度
	1800cd/m2 满足强阳光直射环境下的清晰图像显示

	
	对比度
	3500:1

	
	可视角度
	178°(H) / 178°(V)

	
	响应时间
	5ms

	
	彩色制式
	PAL/NTSC/SECAM

	
	使用寿命
	60000小时

	主

板

参

数
	CPU
	Cortex-A7 架构，主频 1.2G

	
	内存
	DDR3 2G

	
	内置存储器
	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展

	
	解码分辨率
	最高支持1080P

	
	操作系统
	Android 11

	
	网络支持
	3G/4G广域网、以太网、支持WiFi、无线外设扩展

	
	视频播放
	支持 AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、XVID），DAT（VCD 格式），VOB（DVD 格式），PMP,MPEG，.MPG,， FLV（H.263，H.264），ASF  ，TS， TP，3GP，MPG 等 30 种格式以上

	
	图片格式
	支持BMP、JPEG、PNG、GIF

	
	USB2.0接口
	2个USB HOST标准接口、2个USB扩展接口

	
	系统升级
	支持USB升级，SD卡升级，远程升级

	电
池
参
数
	电池技术
	刀片电池，使用时间长，性能稳定

	
	充电时间
	充电7小时

	
	工作时间
	工作14小时

	
	电池容量
	50000 mAh

	
	输入电压
	24V

	工
作

环

境
	工作温度
	-40℃～70℃

	
	存储温度
	-45℃～80℃

	
	工作湿度
	10%～90%

	
	存储湿度
	10%～90%

	
	电源输入
	AC100V～240V

	
	电源功耗
	≤100W

	
	待机功耗
	≤3W

	
	外观颜色
	银色、灰色、白色、黑色、红色

	
	外壳材质
	镀锌钢板+户外专用烤漆

	
	产品认证
	ISO9001,3C,FCC,UL

	
	产品尺寸
	16*59*123cm(净重46Kg)

	
	包装尺寸
	纸箱包装31*70*137cm(毛重54KG)
木箱包装31*79*135cm(毛重71KG)



